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1.  Zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi.
W instrukcji znajdziesz podstawowe zasady dotyczące 
bezpieczeństwa, których powinien przestrzegać każdy 
użytkownik.

2. Zbiorniki GasBank wyposażone są w zawór odcięcia (OPD - 
Overfill Protection Device), który automatycznie zatrzymuje 
dopływ gazu LPG przy 80% napełnienia.

3.  Zbiorniki wolno napełniać i używać wyłącznie 
w ustawieniu pionowym!

4.  Po okresie 10 lat wymagane jest przeprowadzenie 
okresowej kontroli. 

5. Przestrzegaj poniższych zasad dotyczących czyszczenia 
i pielęgnacji zbiorników:

•	 Zabrania się celowego wystawiania zbiorników na 
działanie podwyższonych temperatur.

•	 Demontaż zbiorników lub usuwanie jakichkolwiek 
elementów jest surowo zabronione.

•	 Narażanie zbiorników na działanie gorącej wody lub pary 
jest surowo zabronione.

•	 W przypadku upuszczenia zbiornika z wysokości 
1,2 metra lub wyższej, uprawniony personel musi 
przeprowadzić pełną kontrolę.

•	 Myj zbiorniki zwykłą wodą (w razie potrzeby).
•	 Smołę, olej, etykiety i inne ciała obce można usunąć 

z powierzchni zbiorników tylko ręcznie lub za pomocą 
strumienia wody. 
Czyszczenie chemiczne, rozpuszczalniki i/lub agresywne 
środki powierzchniowo czynne są zabronione.

•	 Zbiorniki nie powinny być częściowo lub całkowicie 
zanurzone w wodzie.

•	 Zbiorniki nie powinny być mechanicznie ściśnięte przez 
opakowanie lub w jakikolwiek inny sposób.

INSTRUKCJA 
OBSŁUGI

ZBIORNIKÓW GASBANK

SINGLE / DUO / MULTI

6. Kontrola zbiorników przed napełnieniem
• Sprawdź, czy wymagane trwałe oznaczenia znajdują 

się na zbiorniku.
• Sprawdź datę ostatniej okresowej kontroli (nie może 

upłynąć więcej niż dziesięć lat).
• Sprawdź wzrokowo stan zbiornika. 

W przypadku zaobserwowania uszkodzeń zbiornik musi 
zostać odpowiednio oznaczony, wycofany z eksploatacji 
i przekazany do szczegółowej analizy producentowi lub jego 
upoważnionemu przedstawicielowi. 
Indywidualna naprawa jest niedozwolona.

7. Napełnianie zbiorników
Przestrzegaj przepisów obowiązujących w danym regionie 
użytkowania. 
Dodatkowo zastosuj się do niniejszych zaleceń:
• Napełniaj zbiorniki wyłącznie w wyspecjalizowanych punktach 

zgodnie z przepisami bezpieczeństwa dot. instalacji gazowych.
• Wilgotność względna podczas napełniania nie może być 

mniejsza niż 65%. Jeśli wilgotność jest niższa lub nieznana, 
przed napełnieniem zdecydowanie zaleca się nawilżanie 
górnej części butli za pomocą wody lub wilgotnej szmatki.

• Zbiorniki na czas transportu są napełniane sprężonym 
powietrzem w celu kontroli szczelności, które musi 
zostać spuszczone ze zbiornika przed 
napełnieniem. 
W celu odpowietrzenia pozostaw butle przez ok. 8 min. 
z minimalnie otwartym zaworem wyjścia. Spuszczaj powietrze 
powoli, aby ewentualnie nie uruchomić blokady szybkiego 
wypływu gazu.

• Instalacja i demontaż zaworu może być wykonywany 
wyłącznie przez wykwalifikowany personel.

• Przy pierwszym napełnieniu nie przekraczaj pojemności 
80% (butla 5kg - 7 litrów, 7.5kg - 11 litrów, 11kg - 18 litrów)
ze względu na znajdujące się wcześniej w zbiorniku powietrze, 
które musi się wypalić przy pierwszym użyciu. Powietrze 
to może zaburzać prawidłowe działanie zaworu OPD.
Kolejne napełnienie zbiornika powinno odbywać się przy 
co najmniej 50% napełnienia, gdyż zawór odcinający może nie 
otworzyć się z uwagi na zbyt małe ciśnienie różnicowe między 
butlą i układem napełniającym. 

KOMPOZYTOWE i LEKKA STAL

• Puste zbiorniki można układać w stosy podczas 
przechowywania i transportu na wysokość nie większą 
niż cztery warstwy. 

• Napełnione zbiorniki mogą być pakowane i transportowane 
maksymalnie w dwóch warstwach.

• Zbiorniki powinny być odpowiednio zamocowane podczas 
transportu.

• Nie korzystaj ze zbiorników w trakcie jazdy bez zastosowania 
dedykowanych do tego reduktorów i węży.

8. Przechowywanie i transport
Przechowuj zbiorniki zgodnie z lokalnymi przepisami. 
Oprócz ww. przepisów zdecydowanie zalecamy przestrzeganie 
poniższych zasad:
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Ważne: 
•	 Zamknij, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, zawór 

wejścia/wyjścia pokrętłem ręcznym umieszczonym 
na górze zbiornika.

•	 Odłącz zbornik od instalacji gazowej, jeśli jest do niej 
podłączona.

•	 Przykręć odpowiedni adapter do wejścia/wyjścia zbiornika 
dokręcając go odpowiednim kluczem.

•	 Podłącz pistolet do tankowania do adaptera.
•	 Powoli, obserwując, czy nie następuje wyciek gazu, otwórz 

zawór wejścia/wyjścia pokrętłem ręcznym umieszczonym 
na górze zbiornika (przeciwnie do ruchu wskazówek 
zegara).

• W przypadku jakiegokolwiek wycieku gazu 
należy natychmiast zamknąć zawór 
wejścia / wyjścia pokrętłem ręcznym 
umieszczonym na górze zbiornika - zgodnie 
z ruchem wskazówek zegara.

Rozpocznij tankowanie. 

• Zbiornik w trakcie napełniania i użytkowania 
musi znajdować się w pozycji pionowej!

• Po zatankowaniu gazu w ilości odpowiadającej 80% 
pojemności butli gazu proces tankowania zostaje 
automatycznie zatrzymany. Zwróć uwagę na 
dystrybutorze, czy ilość zatankowanego do zbiornika gazu 
nie przekracza 80% pojemności zbiornika. Jeśli ilość gazu 
zatankowanego do zbiornika przekracza 80% należy 
niezwłocznie przerwać tankowanie. 

• Po zatankowaniu zamknij zawór wejścia/wyjścia 
pokrętłem ręcznym umieszczonym na górze 
zbiornika - zgodnie z ruchem wskazówek 
zegara.

• Odłącz pistolet i odkręć adapter.
• Przy pierwszym tankowaniu zastosuj się do wytycznych 

zawartych w pkt. 7 

Ważne: 
• Przed każdym tankowaniem upewnij się, że wszystkie 

urządzenia odbiorcze podłączone do zbiornika lub ręczny 
zawór odcinający na wyjściu zbiornika (kolor niebieski)
są zamknięte tak, aby gaz nie wydostawał się ze zbiornika 
w czasie napełniania.

• Zbiornik w trakcie napełniania i użytkowania 
musi znajdować się w pozycji pionowej!

• Podłącz pistolet do tankowania do zaworu wlewowego 
zbiornika za pośrednictwem odpowiedniego adaptera 
lub zestawu zdalnego napełniania i rozpocznij tankowanie.

• Po zatankowaniu gazu w ilości odpowiadającej 80% 
pojemności zbiornika gazu proces tankowania zostaje 
automatycznie zatrzymany i można odłączyć pistolet, 
gdyż zbiorniki typu MULTI są na wejściu wyposażone 
w zawór zwrotny. Zwróć uwagę na dystrybutorze czy ilość 
zatankowanego do zbiornika gazu nie przekracza 80% 
pojemności zbiornika. Jeśli ilość gazu zatankowanego 
do zbiornika przekracza 80% należy niezwłocznie 
przerwać tankowanie. 

• Przy pierwszym tankowaniu zastosuj się do wytycznych 
zawartych w pkt. 7

Dodatkowe produkty, 
w tym adaptery i akcesoria dostępne są na: 

www.carbonzorro.com

TANKOWANIE ZBIORNIKA SINGLE / LS TANKOWANIE ZBIORNIKA DUO / MULTI

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe lub nieuprawnione użycie zbiornika, w szczególności niezgodne 
z lokalnymi przepisami i instrukcją obsługi.

UWAGA 

• Przechowywać i użytkować z dala od źródeł ciepła 
i ognia.

• W przypadku zapalenia gazu przy butli - NIE GASIĆ, 
zakręcić zawór jeśli to możliwe, a jeśli nie - wyeliminować 
źródła zapalenia.

• Podłączenie butli do urządzeń musi odbywać się przy 
zamkniętym zaworze. 

• Szczelność połączeń kontrolować wodą z mydłem lub 
za pomocą dedykowanych pian.

• Zawsze po zakończeniu eksploatacji zamknąć zawór butli.
• Przechowywać w miejscu wentylowanym z dostępem 

świeżego powietrza od dołu.
• W przypadku nieszczelności zakręcić zawór, a butlę 

umieścić na świeżym powietrzu.
• Butlę przechowywać i eksploatować wyłącznie w pozycji 

pionowej (stojącej) powyżej poziomu gruntu.




